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MONTAZ
EUROOKEN A DVERI

YADEO VALACHIA, s.r.a.
Hornf Lide& 4, 756 12 Horni Lided

Pokyny k montiZi oken:

Platné zdsady

- plesné a pravolhlé osazeni ramu do zdi ( objednatel zada 3itku vnéjsiho
osténi pro vioZeni oken a dve¥i do stavajicitho otvoru a vyznaéi zévazné
vySky pro montéZ dvekf ve vztahu ke skladbé podlah )

- nevystavovat rdm Zidnému tlaku zvené{

- utésnéni okna provadét PUR pénou
- okna doporuujeme montovat po ukondeni mokrych stavebnich procesi, tedy
po vnitfnich omitkédch a podlahach

- v phipad® diivEjsi montéZe je dilezité zabezpedit (¥inné vitrani popfipadé i

vysadit kidla, aby dochézelo k intenzivni vyméné vzduchu

- zamezit zneti$téni okapnice a kovani

- zamezit mechanickému poskozeni

- 2vlaté upozorhujeme na pouZivéni krycich ochrannych pasek na ramy pii
zednickych pracich. PouZivat pouze pésky doporuendé vyrobcem oken,
nejvhodnéjsi je pouziti omitacich profild. Samostatnou kryci pasku
doporutujeme lepit minimélng po 5 dnech od montéZe oken a dvei.
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